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DoppelknaufzylinderDoppelknaufzylinder



Seite 2Seite 2

WILKA 
Schließtechnik GmbH

42549 Velbert

easy_dk_Kunden.ppt

Doppelknaufzylinder, Doppelknaufzylinder, 
auaußßen elektronische Zutrittsberechtigung,en elektronische Zutrittsberechtigung,
innen fest mit dem Schlieinnen fest mit dem Schließßbart verbundenbart verbunden

berberüührungslose hrungslose TransponderTransponder--TechnologieTechnologie
(Mifare)(Mifare)

batterieloser Transponder im Mediumbatterieloser Transponder im Medium

bedienbar mit Schlbedienbar mit Schlüüssel, Karte, ssel, Karte, 
SchlSchlüüsselanhsselanhäänger, etc.)nger, etc.)

kombinierbar mit kombinierbar mit WILKAWILKA--SchlieSchließßanlagenanlagen, , 
Zeiterfassung, Kantinenabrechnungssystemen, etc.Zeiterfassung, Kantinenabrechnungssystemen, etc.
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in Innenknauf integrierte in Innenknauf integrierte 
Batterien und SteuerungBatterien und Steuerung

2.048 Nutzerschl2.048 Nutzerschlüüssel programmierbarssel programmierbar

9 Zeitzonen9 Zeitzonen

keine Verkabelung notwendigkeine Verkabelung notwendig

3 Standard Alkali3 Standard Alkali--Batterien zur Stromversorgung Batterien zur Stromversorgung 
max. 30.000 Schliemax. 30.000 Schließßbetbetäätigungen (2 Jahre)tigungen (2 Jahre)

Speicherung der letzten 1.024 Ereignisse Speicherung der letzten 1.024 Ereignisse 
mit Datum und Uhrzeitmit Datum und Uhrzeit

einfache Montageeinfache Montage
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LeserLeser
berberüührungsloser Leser zur Steuerung von hrungsloser Leser zur Steuerung von 
Sperrelementen wie Motorzylinder, Sperrelementen wie Motorzylinder, 
Torantrieb, Schranke, Fahrstuhl, etc.Torantrieb, Schranke, Fahrstuhl, etc.

5.120 Benutzer und 2.048 Ereignisse5.120 Benutzer und 2.048 Ereignisse

schmale und breite Ausfschmale und breite Ausfüührunghrung

separate Steuereinheit im separate Steuereinheit im 
SchaltergehSchaltergehääuse fuse füür Wandeinbaur Wandeinbau

Spannungsversorgung Spannungsversorgung üüber Steckernetzteil 12 ber Steckernetzteil 12 
oder 24 V Gleichspannung (Option)oder 24 V Gleichspannung (Option)

Lesereinheit im EdelstahlgehLesereinheit im Edelstahlgehääuse wie bei use wie bei 
bisheriger Ausfbisheriger Ausfüührung mit 3 m Anschlusskabelhrung mit 3 m Anschlusskabel

Ausgangsrelais mit 4 SchaltzeitenAusgangsrelais mit 4 Schaltzeiten
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zur Programmierung der zur Programmierung der 
Zylinder und MedienZylinder und Medien

einfache Programmierung einfache Programmierung üüber 2 Tastenber 2 Tasten

dient am PC auch zum Einlesen der Mediendient am PC auch zum Einlesen der Medien

Verbindung zum Zylinder Verbindung zum Zylinder üüber Anschlusskabelber Anschlusskabel

batteriebetrieben (3 AAA Batterien)batteriebetrieben (3 AAA Batterien)

und Auslesen der und Auslesen der ÖÖffnungen ffnungen 

USBUSB--Anschluss zum PCAnschluss zum PC

Datentransporteur vom PCDatentransporteur vom PC

ProgrammiergerProgrammiergeräätt




